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Cette extension du logiciel Visilog est destinée à répondre selon les normes en vigueur aux 
contrôles métallurgiques suivants:  

- taux de phases,  
- cotation inclusionnaire (ASTM E45 / DIN 50602),  
- taille de grains (ASTM E112, ISO 643),  
- profondeur de décarburation (NF EN ISO 3887 / ASTM E1077), 
- orientation de microstructures (ASTM E1268), 
- épaisseur de revêtements (NF EN ISO 1463). 

 
Taux de phases 
 
Ce module vous permet de quantifier simplement et précisément les taux des phases présentes 
dans vos alliages.  
Vous aurez également accès à la surface de chacune des phases présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotation inclusionnaire 
 
Ce module permet la cotation d’inclusions 
d’échantillons métallurgiques selon les normes DIN 
50602 et ASTM E 45 (méthodes A et D). Vous 
pourrez ainsi séparer et classer les 4 classes 
d’inclusions : 

- A, B, C et D pour l’ASTM E 45, 
- SS, OA, OS et OG pour la DIN 50602. 

Les résultats sont présentés sous forme 
récapitulative dans un tableau, ainsi que par ajout de 
filtres colorés (Overlays) sur les images acquises. 
Les différentes classes apparaissent ainsi 
respectivement en Rouge, Vert, Bleu et Violet. 
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Taille de grains 
 
Ce module effectue les cotations de tailles de grains 
d’acier selon : 

- la norme ASTM E112. Les 2 procédures décrites 
dans la norme sont appliquées : la méthode 
planimétrique (ou Jeffries) et la méthode par 
interceptes linéaires ; 

- la norme ISO 643 selon la méthode par 
interceptes linéaires, circulaires, ainsi qu’une 
méthode planimétrique. 

 
 
 
 
Décarburation 
 
Le module de décarburation des aciers 
vous permettre de calculer la profondeur 
de décarburation selon les normes NF EN 
ISO 3887 et ASTM E1077.  
Vous aurez ainsi accès simplement et aux 
distances de décarburation totale, partielle 
et globale, ainsi que la possibilité de 
paramétrer aisément les mesures à 
effectuer.  
Les résultas sont présentés sur l’image 
ainsi que dans un tableur récapitulatif. 
 
 
 
Orientation de Microstructures 
 
Ce module permet d’obtenir aisément les mesures décrites dans la norme ASTM E1268 et de 
connaître l’orientation des microstructures présentes dans un échantillon selon les axes 
parallèles et orthogonaux (nombre d’interceptions, longueurs totales, rapports 
nombre/longueurs…). 
 
 

 
 



 
 
 
 
Epaisseur de revêtement 
 
Ce module permet de mesurer l’épaisseur 
de revêtements métalliques selon la norme 
NF EN ISO 1463. L’application détecte le 
revêtement puis prend des mesures en cinq 
points le long du revêtement, 
conformément à la norme. 

 

 

 
 

Automatisation des acquisitions 
 
Tous ces modules peuvent être utilisés ave les modules STAGE et PlateScan afin que 
Visilog pilote les organes motorisés de votre système d’acquisition (autofocus, platine 
motorisée…). L’échantillon est ainsi sans intervention de l’opérateur.  
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