PIVALI
Aide au Controle d’'AC
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Basé sur une méthode originale de comparaison d'images, Pivali répond a la problématique
fastidieuse et réglementaire de la validation d’AC et/ou des BAT/BAG, et ce, de indépendamment
des alphabets, langues et calligraphies utilisés.

Pivali permet aux opérateurs de ne plus perdre de temps et d’énergie a chercher les
différences entre deux éléments, mais se focaliser sur la validation des différences détectées et
mises en évidences graphiquement.

Pivali affiche I'image de I'Article de Conditionnement avec un « masque couleur » pour les
différences détectées. Il s’agit donc une aide précieuse pour cette opération comportant beaucoup de
risques d'erreurs potentielles du fait de facteurs humains (fatigue, lassitude...), notamment si le
document n’est pas écrit avec un alphabet qui lui est familier.
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Création des références

Elle se fait a partir d’'un bon a tirer (BAT) qui peut se présenter soit sous la forme d'un
document de référence physique, soit sous forme numérique (fichier pdf par exemple).

A chaque référence sont associés des parameétres de détection définis lors de sa création
(résolution de travail, zone de recalages...).

Les références sont stockées dans une base de données spécifique (modifiable uniquement
si 'opérateur en a recu les droits).

Le controle
Il se déroule en 4 étapes :

- Sélection de la référence correspondant au
document & contrdler ;
Acquisition de l'image du document, faite a
partir d'un scanner. Comme vu précédemment,
les paramétres définis lors de la création de la
référence sont automatiquement utilisés ici.
Cette étape n'est pas présente dans le cas de
contrdle de 2 fichiers numériques;
Comparaison des images références et
contrblées, ainsi que mise en évidence des
différences détectées;
Validation effectuée par I'opérateur.

La présentation des résultats se fait par affichage des images du document a I'aide d'un outil
de navigation qui permet de passer aisément d’une vue a l'autre.

Chaque image est affichée avec un masque (overlay) coloré pour visualiser facilement les
défauts de type « manque » ou « trop » (lettres, chiffres, logos, problemes de qualité d'impression...).

Par un simple clic, I'opérateur peut faire apparaitre ou masquer l'overlay sur I'image ce qui lui
permet de juger facilement de I'importance du défaut, et donc de sanctionner la différence.

Pivali propose un systeme de gestion des signatures électroniques répondant aux contraintes
CFR 21 Part 11 (login, mot de passe, niveaux d'utilisateurs) ainsi que I'édition d'un rapport de fin de
controle.

Caractéristiques
Ordinateur requis : PC sous Windows 2000, XP, Vista équipé de 2Go de mémoire.
Numérisation : généralement entre 300 et 1200 dpi.

Temps usuel de contrdle :
Mise en place de I'AC et scan: < 30 secondes
Comparaison: < 30 secondes

Visualisation des résultats et sanction: < 1min _
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